
Castrol Power 1 Racing 4 T 10W40 100% synthese

Cette technologie issue de l'expérience de Castrol en compétition moto assure des performances optimales à
votre moteur Normes: SAE 10W40 API SL, JASO MA, JASO MA2

Marque : Castrol
Référence : CAST-P1R

Prix : 54.90 €

Options disponibles :
Viscosité : 10 W 40, 10 W 50

Descriptif :

Le grade à froid se situe devant la lettre W. Dans un example, le grade est de 10. Le grade à chaud se situe
après la lettre W. Dans le même exemple le grade à chaud est de 40. W est la première lettre du mot anglais
Winter (hiver) Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le moteur et à
amorcer la pompe à huile : 0W : env. -30°C 5W : env. -25°C 10W : env. -20°C 15W : env. -15°C Le 2ème
grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. - Plus
le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. - Plus le
nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant
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