
Pompe Essence immergée 12v ( Alfa,Fiat, Lancia )

Raccords En (mm): - 8mm - Raccords Out (mm): - 22 mm - Pompe: - AOU203 - Tension DC: - 12v Débit
Ltr / h (Max): - 204 Ltrs - Débit Ltr / h @ 3 Bar (44psi): - 156 Ltrs - Débit Ltr / h @ 5 Bar (73psi): - 120 Ltrs
Pression maximale (bar): - 6.6 Longueur (mm): - 132mm - Diamètre (mm): - 37mm Poids (Kg): - 0,3

Référence : PE-ITP005-

Prix : 116.00 €

Descriptif :

Applications:-

 

Make & Model Year Alfa Romeo 145 1.3 LHD 04/94> Alfa Romeo 145 1.6 LHD 04/94> Alfa Romeo 145
2.0 T/S 145ps 95> Alfa Romeo 145.1.7 16v 130ps 04/94> Alfa Romeo 146 1.6 95> Alfa Romeo 146 1.7 16v
130ps 95> Alfa Romeo 164 3.0 232ps 24v 12/93> Fiat Croma 2.0i 16v >11/92 Fiat Croma 2.0i 16vb
MOTRONIC >93 Fiat Croma 2.0i 8v 90-11/92 Fiat Croma 2.0i LU 90-92 Fiat Croma 2.0i LU >93 Fiat
Croma 2.0ie LE/LU 85-6/90 Fiat Tempra 1.8i 90-03/93 Fiat Tempra 1.8i 04/93> Fiat Tipo 1.8i 16v 06/89-91
Fiat Tipo 1.8i 8v 06/90-92 Fiat Tipo 2.0i 16v IAW 01/91-92 Fiat Tipo 2.0i 8v 03/90-92 Fiat Tipo 2.0i IAW
>92 Lancia Dedra 1.8i Mpi 89-07/92 Lancia Dedra 1.8i Mpi 10/94> Lancia Dedra 2.0i Mpi 89-07/92 Lancia
Delta 1.8i Mpi 93-08/94 Lancia Delta 2.0i 16v 93-95 Lancia Thema 2.0i 84-09/91 Lancia Thema 2.0i 16v
88-05/92 Lancia Thema 2.0i 16v 05/92> Lancia Thema 2.0i LU 05/92> Lancia Thema 2.0i Turbo LS 05/92>
Lancia Thema 2.0ie Turbo 85-89 Lancia Thema 3.0i Motronic 05/92>

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.tec-racing.fr/pompe-essence-immergee-12v-alfafiat-lancia-xml-11_12_195-875.html
https://www.tec-racing.fr/pompe-essence-immergee-12v-alfafiat-lancia-xml-11_12_195-875.html

